
 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 – CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO – rev. Giugno 2022 
Requisiti tecnici 

 

Lunghezza Pezze 
La lunghezza fisica del singolo rotolo deve essere conforme a quanto richiesto nell’ordine, eventuali discrepanze superiori 
al 3% (se non concordate in fase di ordine), potranno essere soggette a richiesta di bonifico. 

 

Condizioni di resa dei singoli rotoli: 
- Non saranno accettate pezze con la presenza di buchi all’interno, come ad esempio i buchi di prelievo per il controllo 

del peso. L’identificazione di tali difetti da parte di Ratti comporterà una richiesta di bonifico per l’intero metraggio 
coinvolto (ad esempio se il buco è posto a 6 mt dalla fine della pezza, la richiesta di bonifico sarà pari a 6 mt), oltre 
al costo del controllo e danno causato; 

- Non saranno accettati tessuti con bollini adesivi o segnalini posti sul tessuto stesso: eventuali difetti devono essere 
segnalati sulle mappe o sui documenti di trasporto; 

- Il tessuto deve essere consegnato senza cuciture all’interno o tagli non cuciti sul singolo rotolo; 
- Per i tessuti ortogonali è richiesta una cimossa con una “barba” non superiore ai 3 mm (salvo diversa comunicazione 

preventiva accettata da Ratti come limite dell’articolo); 
- Per i tessuti a maglia è richiesto dove necessario l’incollaggio delle cimosse per evitare che il tessuto arrotoli durante 

le fasi di lavorazione; 
- Per i tessuti tinti in filo è richiesta la consegna su rotoli separati se il disegno e/o variante ordinata è superiore ai 10 

mt di lunghezza. 
 

Parametri tecnici 
All’atto della scelta degli articoli, prima che il fornitore emetta la conferma d’ordine, il fornitore stesso dovrà consegnare 
a Ratti la scheda tecnica del tessuto, affinché Ratti possa verificare e, ove necessario, modificare i contenuti. 
Il fornitore ha altresì l’obbligo di specificare eventuali modifiche apportate alla scheda tecnica rispetto all’ultimo ordine 
effettuato da Ratti. 
La scheda tecnica approvata da Ratti farà fede per le verifiche di conformità e difettosità degli articoli ordinati. 
I parametri richiesti all’interno della scheda tecnica saranno i seguenti e, ove specificato, non potranno eccedere le 
tolleranze indicate: 

- Altezza totale e altezza utile (+/- 1 cm salvo diversi accordi); 
- Peso gr.mt.l. (+/-5%); 
- Composizione (+/- 3% per singola fibra); 
- Titoli e riduzioni al cm; 
- Stabilità dimensionali (% da definire sul singolo articolo); 
- Simboli di manutenzione; 
- Scarto angolare e spiralità; 
- Caratteristiche meccaniche (ove richiesto dalla destinazione d’uso); 
- Solidità colori. 

I parametri devono essere accompagni dalla norma di riferimento con cui valutarli. 

 

Tolleranze sulle quantità fornite 
Le tolleranze ammesse nella fornitura di ogni singolo ordine per articolo e variante/colore, sono: 

- Fino a 500 mt: +/- 8%; 
- Da 501 a 1000 mt: +/- 5%; 
- Da 1001 mt a 5000 mt: +/- 2%; 
- Da 5001 mt in poi: +1% (con un minimo di 100 mt). 

 
 



 

 

 

 
Imballaggio 
La merce dovrà essere imballata con le seguenti modalità (a meno di diversi accordi scritti tra le Parti): 

- Rotoli con peso di non più di 20kg l’uno e protetti da cellofan  
- Merce su europallet 

 
 

Per tutto quanto ivi non specificamente disciplinato, si rinvia alle previsioni della parte tecnica del “Contratto Tipo SMI per 
la Vendita dei Tessuti Greggi” che saranno applicabili solo se pertinenti al tipo di articoli/prodotti ordinati da Ratti.  

 

Per approvazione del Fornitore 

Denominazione Legale:  

Nome e Cognome: 

In qualità di Rappresentante Legale/Procuratore 

Firma:  

Timbro Aziendale:  

Luogo e data:  

 


